Andamios de trabajo 7
Configuraciones de sistemas de andamios (andamios de sistema)

Dimensiones / requisitos técnicos
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i andamios, se han de al sistema como

vertical) escalas, escaleras de escala compuesta de escalas, escalas, escalas, escalas, escalas interiores del en alturas mayores de

prever, calculary
ejecutar siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
prevision laboral o, en
caso de no existir las
mismas, seguln las
normativas, hojas de
instrucciones y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

Esta prohibido poder ir
de un nivel a otro de un
andamio terminado,
escalando o
deslizandose por sus
elementos de la
construccion portante.

mano del sistema como
escaleras internas del
andamio

escalas, como escalas
externas del andamio
no pertenecientes al
sistema, si la altura de
escalar asciende a
£5,0m.

Los detalles de la
notificacion de
homologacién son
vinculantes.

varias escalas)

pasarelas

escalas pertenecientes
al sistema como
escalas interiores del
andamio

escalas,

como escalas
exteriores del andamio
no pertenecientes al
sistema; en escalas de
més de 6,0 m de
longitud se requiere
proteccion de espalda a
partir de 2,50 m

escalas pertenecientes
al sistema como
escalas interiores del
andamio

escalas,

como escalas
exteriores del andamio
no pertenecientes al
sistema con un angulo
de colocacién de 70°

diferencia de altura
maxima entre puntos de
salida 9,0 m, han de
sobrepasar como
minimo 1,0 m los
puntos de salida

angulo de colocacién
de laescala £ 4:1

escalas pertenecientes
al sistema como
escalas interiores del
andamio

escalas,

como escalas
exteriores del andamio
no pertenecientes al
sistema, si la altura de
escalar asciende a
£5,0m.

Los detalles de las
indicaciones del
fabricante son
vinculantes.

andamio

10 m es necesario un
montacargas.
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